CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Région de Bruxelles-Capitale

Appartement D1.1
Avenue Livingstone 6/D1.1

1000 Bruxelles

Superficie : 116 m

Certificat n° : 484826-N-1-1-2-2

2

Ce document fournit des informations utiles sur la
performance énergétique du batiment (PEB). Des explicalions
el informations complémentaires plus délaillées figurent dans
les pages suivantes.

valide jusqu'au :  25/11/2025

Performance énergétique du batiment

Trés économe

161 - 210 D>

Trés énergivore

Performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale

2

PEU

Nom:

Consommation par m? [en kWhgp/m?/an] 63

Consommation totale [en kWhgplan] 7272

A

Emissions CO,

Emissions annuelles de CO; par m? [kg CO,/m*an]

BEAUCOUP 13

Respect des exigences énergétiques et de la qualité du climat intérieur

Exigence ventilation

Certificat délivré le: 2711/2015

Coordonnées du conseiller PEB :

Oui | Non

P | Exigence niveau E 44
| Exigence niveau K 27
¥ ol Exigence U ., - R min

¥ | r Exigence Installations techniques
~ | r

BOYDENS

Qui | Non
Niveau E Présence d'une atlestation de réception du rlw
Niveau K systéme de chauffage
Exigence Surchauffe o
Informations administratives
Affectation: Habitation individuelle
Numéro d'agrément: PEBPM-1016195
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Annexe

Ce cerlifical est une carte didenlité de la performance énergélique du batiment (PER) qui vous conceme.
Il'a pour but d'informer et de sensibiliser les acheteurs ou locataires polentiels de la qualilé énergélique du bien

Chaque baliment qui est construil, mis en vente ou mis en location en Région de Bruxelles-Capilale doil posséder ce dacument
Le présent certificat a élé établi par I'BGE, sur base des informations de la déclaration PEB fournie par le conseiller PEB, comprenant entre autres un calcul de la

consommalion normalisée issu de 1a derniére version du logiciel de calcul mis & disposition par IBGE. Le certificat PEB original est 4 garder par le propriélaire jusqu'a la fin de
sa période de validité,

Si vous conslatez des anomalies dans le certificat PEB, veuillez conlacter : Jaintes-cadibru@environnement.irisnel

Veuillez trouver ci-dessous plus d’explications concernant les données reprises dans le certificat

. Performance énergétique du batiment

Les classes A & E posséd (A+, A, A-, B+, b
Les batiments les plus perfnrmams qui nolem appamennen! ala dasse A+ les plus énergivores ala classe G.

La classe énergétique du batiment est indiquée dans la flidche.
Elle est déterminée sur base de la consommation par m2.

Penfonmuuicn ¥ en Région de Capital

La ligne en pointillés rep te la perf gétiq des du
parci bilier de la Région #la méme affectation que celui-ci, 2 la date
de I'établissement de ce certificat.

Sila classe énergétique du batiment se situe au-dsssus de cerle limite, il consomme
moins d'énergie par métre carré que la des b flols de cette

affectation.

La valeur de consommalion par m? etla consommation totale se veulent indicatives st peuvent diverger de la consommation réelle du bien, sulvant Foccupalion qui en est
faite.

Elles sont calculées en prenant en compte les st des installati iques et des parois du batiment, ainsi que certalnes conditions standard d'occupation
et de température de chaulfage.

La valeur de consommation indiquée est donnée pour une année climatique moyenne.
Vous pouvez donc comparer les valeurs de consommation de certificats de performance énergétique de biens de méme affectation, établis & des années différentes, mais
pas directement les comparer & volre facture énergélique annuelle, qui elle, varie en fonction du climat de 'année.

La valsur de consommation par m* de ce batiment est exprimée en kilowattheure d'énergie primaire (KWhEP), ce qui permet, au moyen de facteurs standards de
conversion, de tenlr compte des quantités d'énergie consommées en fonction des combustibles, Par exemple, en Belgique, pour produira st fournir 1 kWh d'électricits, il
faut consommer an moyanne 2,5 kKWh d'énergie en amont (pétrole, gaz, nucléaire, charbon, éolien, ...).

I Consommation par m? [en kWhgps/m?¥an] 63 |

| Consommation totale [en kWhgpfan] 7.272 -I

. Emissions CO2

Le CO; esl le principal gaz a effel de serre, responsable des changements climaliques.
La quanlilé de CO, éinise est proporiionnelle 4 la quantité de combustible el d'éleciricité ulilisée pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et
éventuellement le refroidissement de I'habitation.
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. Respect des exigences énergétiques et de la qualité du climat intérieur

Les exigences énergétigues sont des performances minimales a atteindre pour les biens nouvellement conslruils. Elles sont déterminées en fonction de I'affectation du
batiment

Le niveau K est un indice du niveau disolation thermique global du batiment qui dépend des coefficients d'isolation des parois du baliment el de sa compacilé, c'esl-a-dire du
rapporl enlre le volume chauffé el la superficie des parois extérieures du batiment. Plus le niveau K est bas, mieux le batiment est isolé el plus les pertes de chaleur sont
limitées

Le niveau E est un indice de performance énergétique global qui tient compte du niveau K mais également de la performance des installations techniques de chauffage, d'eau
chaude sanitaire, de ventilation el de refroidissement .
Commentaires éventuels de 'administration :

|l est mentionné dans ce cerlificat que le systéme de chauffage n'a pas été réceptionné par un professionnel agréé,
En effel, Bruxelles-Envirennemenl n'a pas regu |'allestation de réception du systéme de chauffage prévue par I'Arrété du Gouvernement de Bruxelles-Capilale du 3 juin 2010
relatif aux exigences PEB applicables aux systémes de chauffage lors de leur installation et pendant leur exploitation.

. Informations administratives

Les informalions contenues dans cette zane sonlt destinges a des fins de controle éventuel par |'autorité.

. Conseils pour une utilisation rationnelle de I'énergie

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'investissements non codteux ou trés peu colteux permettant d’économiser de I'énergle dans un batiment a affectation
«Habitation individuellen.

Chauffage

u Programmez les plages de chauffe suivant volre occupation des lieux, Lors d'absences de plus d'une semaine, mettez la chaudiére en régime hors gel,

a Mettez la consigne de tempéralure sur 16 °C la nuil et en journée lorsque vous étes absent.

o Ne placez aucun obstacle devant les radialeurs ou convecteurs el ne les couvrez pas.

o Fermez les volets et/ou tirez les rideaux le soir.

L Economisez 6 & 7% en diminuant d' 1 °C la température de consigne.

n Réglez les vannes lhermostatiques (qui s'obturent et s'euvrent aulomatiguement peur maintenir la lempérature de chaque piéce canstante) sur 16 °c (posilion 2) dans les
chambres et sur 18-20 “c (position 3) dans les piéces de séjour

o Entratenez régulierement la chaudiére afin d'économiser de 34 5%

Eau chaude sanitaire
o Utilisez, si possible, un poimmeau de douche économique qui cansomme moins d @au et done d'énergie, pour un conforl équivalent & un pommeau classique

o Eludiez la possibilité dinstaller un chauffe-eau solaire.

Ventilation

o Realisez une bonne aération afin de renouveler I'air intérieur, d'améliorer le climat intérieur pour les accupants el d'éviler les problémes d'humidilé et de santé dans le
logement.

n En cas de venlilation par ouveriure des fenélres d'octebre & mai préférez une aération en dehors des périodas de chaufle

Confort d'été
n La journée, utilisez les stores el les volets pour limiter les apports solaires.
o La nuit, aérez un maximum pour refroidir la masse thermique du batiment el éviter la surchaulffe le jour

Eclairage

n Oplez pour des arnpaules fluocompactes de classe A, des LED ou des tubes fluorescenis (TL) qui consomment moins d'énergie que les ampoules a incandescence au
les halogenes et ont des durées de vie bien supérieures.

o Nettoyez les lampes el les luminaires de leur poussiére

Bureautique/ audiovisuel
a Eleignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour au moyen d'une mulliprise par exemple

o Choisissez des appareils électromenagers économes en énergie

Electroménager
o Achetez de préférence des appareils de classes A+ ou A++ Par exemple. le frigo el le surgélateur sonl responsables de 25 % de la consommation en électricité dun

legementl.
o Pour plus de renseignements, consultez Bruxelles Environnement au 02 775 75 75







